
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog kolutova  
Kablovi  i crijeva sa kolutom 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zašto koristiti kolutove za crijeva? 
 

 

 
Zašto koristiti kolutove za crijeva? Zato 

što je rukovanje sa crijevima efikasnije i 

sigurnije . Vaša crijeva i kablovi će trajati 

pet puta duže . Vi će te unaprijediti  

 

 

Unaprijediti efikasnost 

Crijeva i kablovi su tamo gdje ih 

želite/trebate. 

rukovanje crijevima I kablovima, i time 

smanjiti troškove radne snage . Smanjit 

ćete i broj povreda usljed saplitanja, gubitak 

radnog vremena, medicinskih računa i  

veće police osiguranja.  

 

 

 

Povećati sigurnost 

Smanjiti povrede usljed saplitanja i 

izgubljeno radno vrijeme . 

 Također smanjujete trošak i vrijeme 

potrebno da se zamjene skupa crijeva i 

kablovi koji se oštete kada preko njih pređu 

viljuškari i druga vozila. 

 

 

 

Smanjiti trošenje crijeva 

Crijeva i kablovi na kolutovima mogu 

trajati i do pet puta duže. 

 

 

 

 

Poboljšano spajanje 

Izduženi bakreni konektor  

sa svojstvima dobrog 

prijanjanja omogućava 

bolje hvatanje na crijevo. 

 

 

 

Strukturalna jačina 

Robotički zavareni teški čelični okviri 

projektirani sa strukturalnim 

formama,umetcima i rebrima za 

ojačanja i smanjenje ukupne težine 

su napravljeni za lako rukovanje I 

instalaciju. 

 

Otpornost na koroziju 

Čelične komponente su 

plastificirane čime se praktično  

eliminiše korozija. 

 

 

 

Prilagodljivi vodeći 
nosač 

Prilagodljivi nosač sa 

mogućnošću 

pozicioniranja u više 

pravaca je izuzetno 

dobro rješenje  na 

terenu.   

Zabrtvljene tačke 
spajanja 

Okretni priključak za 

crijeva je zabrtvljen protiv 

curenja. 

Kinkless crijeva 

Visoko-kvalitetna PVC 

crijeva su specijalno 

izrađena za korištenje na 

kolutovima. 

Dug životni vijek 
pogonskog mehanizma  

Pogonski mehanizam je 

zatvoren zbog zaštite okoliša.. 
Odvajanjem spojke vretena 
praktično se eliminiše moguća 
šteta koja bi nastala povratnim 
vraćanjem opruge prilikom 
vraćanja crijeva u prvobitni 
položaj na kolut  . 

 

Robusna zakačka/reza 

Široki profil u kombinaciji sa 

specijalnom oprugom 

osigurava maksimalni životni 

vijek. 

   Lako za montiranje 

Spaja se na najstrukturiranije 

zvučne podloge . Ivice su 

zaobljene zbog sigurnosti. 

Kvalitetna  završna      
obrada 

Naše komponenete prolaze 

specijalan pet-faza proces 

čišćenja i presvučeni su sa 

najkvalitetnijom prijanjajućom 

bojom.  



 

 

 

Srednje teški kolutovi sa uvlačenjem crijeva 
 

Serija  RT 

Serija RT je ekonomičan izbor za srednje 

teške i laganije kolutove sa oprugom za 

aplikacije koje su manje zahtjevne. 

Opruga je unutar koluta zaštićena od 

okoline za duži životni vijek. Vodeći nosač 

se može prilagoditi u sedam položaja. 

 

Made in USA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REL .RT650-OLP231 
 

Series RT 

Model 

    

(M)NPTF 

 

(F)NPTF 

   

Shipping 

Sa crijevom           Crijevo un.preč  . Dužina crijeva Pritisak nipl Umetak za 
kolut  

Dužina Širina Visina težina 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

Mali pritisak zrak/voda kolutovi maximalna temperatura 65 °C 

REL .RT450-OLP231 6 1/4 15 50 21 1/4 3/8 419 146 454 11 

REL .RT650-OLP231 10 3/8 15 50 21 1/4 1/2 419 159 454 12 

REL .RT850-OLP231 13 1/2 15 50 21 1/2 1/2 419 197 454 17 
 

Srednji pritisak ulje  kolutovi maximalna temperatura 65 °C 

REL .RT835-OMP231 13 1/2 11 35 69 1/2 1/2 419 159 454 15 

Visoki pritisak mast kolutovi maximalna temperatura 65 °C 

REL .RT650-OHP231 10 3/8 15 50 276 3/8 1/2 419 197 454 21 

Svi modeli su raspoloživi i kao standardni bez crijeva i odbojnika . 

REL .RT650-OMP231 10 3/8 15 50 69 3/8 1/2 419 197 454 16 

 

REL .RT435-OHP231 6 1/4 11 35 345 1/4 3/8 419 146 454 14 

 

REL .RT435-OLP231 6 1/4 11 35 21 1/4 3/8 419 146 454 10 

 
REL .RT635-OLP231 10 3/8 11 35 21 1/4 3/8 419 146 454 10 

 
REL .RT835-OLP231 13 1/2 11 35 21 1/2 1/2 419 159 454 12 

 



 

 

 

Vrhunski kolutovi sa ojačanim oprugama za uvlačenje crijeva 
 

Serije 4000 / 5000 / 5005 
 

Serije 4000, 5000 i 5005 kolutovi su 

izdržljivi i kompaktni za širi opseg 

aplikacija sa kritičnim prostornim 

uslovima. Serija kolutova 5005  može  

rukovati sa crijevima dužine do 15 

metara. Kolutovi su čelične konstrukcije i 

kompaktni za različite aplikacije. 

 

Made in USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REL .5650 OLP231 

 

Series 4000 / 5000 / 5005 

Model 

with hose Hose I .D . Hose length Pressure 

 

(M)NPTF 

Hose outlet 

 

(F)NPTF 

Reel inlet Length Width Height 

 
Shipping 
weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

Low pressure air/water reels maximum temperature 65 °C 
 

REL .5450 OLP231 6 1/4 15 50 21 1/4 3/8 343 152 368 12 

REL .5635 OLP231 10 3/8 11 35 21 1/4 3/8 343 152 368 11 

REL .A5835 OLP231 13 1/2 11 35 21 3/8 3/8 419 152 445 18 

 

Medium pressure oil reels maximum temperature 99 °C 

REL .A5835 OMP231 13 1/2 11 35 224 1/2 3/8 419 152 445 19 

High pressure grease reels maximum temperature 99 °C 

All models available as standard without hose and bumper . 

REL .4435 OLP231 6 1/4 11 35 21 1/4 3/8 321 137 327 9 

 
REL .4625 OLP231 10 3/8 8 25 21 1/4 3/8 321 137 327 9 

 
REL .5650 OLP231 10 3/8 15 50 21 1/4 3/8 419 152 445 16 

 
REL .A5850 OLP231 13 1/2 15 50 21 1/2 3/8 419 178 445 19 

 

REL .5630 OMP231 10 3/8 9 30 179 3/8 3/8 343 152 368 14 

 

REL .5435 OHP231 6 1/4 11 35 345 1/4 1/4 419 152 445 18 

 



 

 

 

Teški kolutovi sa uvlačenjem crijeva 
 

Serije 7000 

Serija 7000 je idealna za najzahtjevnije 

industrijske i komercijalne aplikacije. 

Baza koluta i vodeći nosač su izrađeni od 

visokokvalitetnog čelika i projektovani sa 

strukturnim formama i umecima da bi se 

postigla velika čvrstoća. 

 

Made in USA 

REL .7850 OLP231 

 

Series 7000 

Model 

    

(M)NPTF 

 

(F)NPTF 

   

Shipping 

with hose Hose I .D  . Hose length Pressure Hose outlet Reel inlet Length Width Height weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

Low pressure air/water reels maximum temperature 65 °C 

REL .7670 OLP231 10 3/8 22 70 21 1/4 1/2 502 178 514 21 

REL .7850 OLP8-231 13 1/2 15 50 21 1/2 1/2 502 178 514 21 

 

Medium pressure oil reels maximum temperature 99 °C 

 

High pressure grease reels maximum temperature 99 °C 

 

 

 
 

All models available as standard without hose and bumper . 

REL .7650 OLP231 10 3/8 15 50 21 1/4 1/2 502 178 514 20 

 
REL .7850 OLP231 13 1/2 15 50 21 3/8 1/2 502 178 514 21 

 
REL .7925 OLP231 19 3/4 8 25 17 3/4 3/4 502 178 514 21 

 

REL .7850 OMP231 13 1/2 15 50 224 1/2 1/2 502 178 514 26 

 

REL .7650 OHP231 10 3/8 15 50 331 1/4 1/2 502 178 514 27 

 



 

 

 

Teški kolutovi sa duplim ojačanjem baze 
 

Serija DP7000 / 80000 
 

Made in USA 
 

Kompaktna serija DP7000 sa 

unaprijeđenim dizajnom baze koluta, koju 

čini jačom i otpornijom na vibracije . Baza 

koluta i vodeći nosač su strukturalno 

ojačani . Vodeći nosač je prilagodljiv za 

montiranje na zid, plafon ili na kamion. Svi 

čelični dijelovi su presvučeni specijalnom 

plastikom radi zaštite od korozije. 

 

 

 

 

 

 

REL .DP7850 OLP231 
 

 

Series DP7000 / 8000  

Model 

    

 

(M)NPTF 

 

 

(F)NPTF 

   

Shipping 

with hose Hose I .D  . Hose length Pressure Hose outlet Reel inlet Length Width Height weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

Low pressure air/water reels maximum temperature 65 °C 

REL .81100 OLP231 10 3/8 30 100 21 3/8 1/2 610 257 645 37 

REL .82075 OLP231 13 1/2 23 75 21 1/2 1/2 610 257 645 39 

REL .83050 OLP231 19 3/4 15 50 17 3/4 3/4 610 257 645 40 

REL .D84050 OLP231 25 1 15 50 17 3/4 1 610 387 645 47 
 

Medium pressure oil reels maximum temperature 99 °C 

REL .82075 OMP231 13 1/2 23 75 138 1/2 1/2 610 267 645 46 

 

High pressure grease reels maximum temperature 99 °C 

REL .81075 OHP231 10 3/8 23 75 331 3/8 3/8 610 267 645 50 

 

Medium pressure hydraulic reels maximum temperature 99 °C 

REL .TH88050 OMP231  13 1/2 15 50 138 1/2 1/2 610 327 645 47 

All models available as standard without hose and bumper .

REL .DP7650 OLP231 10 3/8 15 50 21 1/4 1/2 419 203 432 23 

 
REL .DP7850 OLP231 13 1/2 15 50 21 3/8 1/2 419 229 432 24 

 
REL .82100 OLP231 13 1/2 30 100 21 1/2 1/2 610 257 645 43 

 
REL .D83075 OLP231 19 3/4 23 75 17 3/4 3/4 610 362 645 46 

 

REL .DP7850 OMP231 13 1/2 15 50 138 1/2 1/2 419 229 432 29 

 
REL .83050 OMP231 19 3/4 15 50 86 3/4 3/4 610 267 645 44 

 

REL .DP7450 OHP231 6 1/4 15 50 345 1/4 1/2 419 203 432 27 

 
REL .81100 OHP231 10 3/8 30 100 331 3/8 3/8 610 267 645 58 

 

REL .TH86050 OMP231 10 3/8 15 50 138 3/8 3/8 610 327 645 45 

 



 

Kolutovi za montiranje na  vozilima 
 

Serija 9000 

Serije kolutova  9000 nude veliku 

stabilnost za veliki obim zraka ili vode . 

Ovaj robusni kolut je idealan za 

servisne kamione I tvorničke zone .   

 

Made in USA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REL .D9350 OLPBW231 

 

 

Series 9000 

 

Model 

with hose Hose I .D . 
 

Hose length Pressure 
(M)NPTF 

Hose outlet 

(F)NPTF 

Reel inlet Length Width Height 
Shipping 
weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 
 

Low pressure air/water reels maximum temperature 65 °C 

REL .D9399 OLPBW231 19 3/4 30 100 17 3/4 3/4 613 340 670 65 

Medium pressure oil reels maximum temperature 99 °C 

REL .E9400 OMPBW2311) 25 1 15 50 207 1 (F)NPTF 1 670 305 670 53 

All models available as standard without hose and bumper . 
1) Hose not included . 

 

Kolutovi za isporuku goriva 
 

Serija F7000 / F9000 / F80000 / FD80000 

SKF -ovi kolutovi za isporuku goriva, 

opremljeni sa FKM brtvama ( brtvama 

koje su veoma fleksibiline i otporne na 

visoke temperature), uključuju metalne 

oblike koji osiguravaju čvrstoću i idealne 

su za mobilne aplikacije. Ovi robusni, na 

koroziju otporni kolutovi se primjenjuju za 

širok opseg aplikacija za isporuku goriva 

Svi modeli se se isporučuju sa okretačem 

sa kugličnim ležajem . 

 

Made in USA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REL .FD83075 OLP231 

 

Series F7000 / F9000 / F80000 / FD80000 

Model 

with hose Hose I .D . Hose length Pressure 

 

(M)NPTF 

Hose outlet 

 

(F)NPTF 

Reel inlet Length   Width Height 

 
Shipping 
weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

Low pressure air/water reels maximum temperature 65 °C 

REL .F83050 OLP231 19 3/4 15 50 

REL .FD9350 OLPBW231 19 3/4 15 50 

REL .FF9600 OLPBW2312) 38 11/2 15 50 41 11/2 11/2 667 451 670 61 

1) Models equipped with fuel grade hose . UL330 and ULC approved hose . 17 Bar minimum burst . 
2) Hose not included . 

REL .D9375 OLPBW231 19 3/4 23 75 17 3/4 3/4 613 305 670 69 

 
REL .D9450 OLPBW231 25 1 15 50 17 1 1 613 305 670 71 

 
REL .D9350 OMPBW231 19 3/4 15 50 224 3/4 3/4 667 305 670 64 

 

REL .F7925 OLP231 19 3/4 8 25 31) 3/4 3/4 502 178 514 21 

 
REL .FD84050 OLP231 25 1 15 50 31) 1 1 610 387 645 52 

 
REL .FD9450 OLPBW231 25 1 15 50 31) 1 1 613 305 670 71 

 

31) 3/4 3/4 610 257 645 41 

31) 3/4 3/4 613 305 670 64 

 



 

 

 

Kolutovi za pranje pod pritiskom 
 

Serija PW 
 

Made in USA 

Kompaktni dizajn i kvalitet čelika su 

uobličeni u najnoviju ponudu SKF 

kolutova za pranje pod pritiskom.  Serije 

PW kolutova su u mogućnosti da nose 

crijevo pod visokim pritiskom dužine i do 

30 metara .. Okretač je dizajniran da izdrži 

širok raspon pritisaka, temperatura i 

hemikalija.   

   REL.PW7650 

OHP231    
     .

    

  

Series PW 

Model 

without hose Hose I .D . Hose length Pressure 

 

(M)NPTF 

Hose outlet 

 

(F)NPTF 

Reel inlet Length   Width Height 

 
Shipping 
weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

High pressure wash hose reels maximum temperature 200 °C 

REL .PW7650 OHP2311) 10 3/8 15 50 331 1/4 1/2 502 178 514 27 

 

 

 

 

1)Hose included with this model – maximum temperature 100 °C 

 

Teški kolutovi za duga crijeva 
 

Serije 30000  
Made in USA 

SKF-ove Serije 30000 kolutova su dizajnirane za robusne, teške 

aplikacije koje zahtjevaju velike dužine cijevi i veliki kapacitet za 

odlaganje cijevi nakon upotrebe. Spojen samo šarafima bez 

varova koji dovode do zamora materijala, sa teškim čeličnim 

okvirim i  bubnjem za namotaje obezbjeđuje najduži životni vijek. 

Standardni modeli su raspoloživi sa motorom na električni ili 

zračni pogon..    REL .CA33112 L231 
 

 

Series 30000 

Model 

    

 

(F)NPTF 

 

 

(F)NPTF 

   

Shipping 

without hose Hose I .D  . Hose length Pressure Hose outlet Reel inlet Length Width Height weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

Heavy duty hand crank reels maximum temperature 121 °C 

REL .CA32112 L2311)
 13 1/2 61 200 69 1/2 1/2 451 635 514 21 

REL .CA33106 L231 19 3/4 15 50 69 3/4 3/4 451 483 514 19 

REL .CA33118 L2311)
 19 3/4 53 175 69 3/4 3/4 451 787 514 23 

REL .CB37128 L231 25 1 53 175 21 1 (M)NPTF 1 451 1035 514 29 

1)Medium pressure models available as standard - 207 bar (exception: 25 mm / 1 in models) . 

REL .PW7600 OHP231 10 3/8 15 50 345 1/2 1/2 502 178 514 20 

 
REL .PW81000 OHP231 10 3/8 30 100 345 3/8 1/2 610 267 645 39 

 

REL .CA32106 L2311)
 13 1/2 30 100 69 1/2 1/2 451 483 514 18 

 
REL .CA32118 L2311)

 13 1/2 99 325 69 1/2 1/2 451 787 514 23 

 
REL .CA33112 L2311)

 19 3/4 30 100 69 3/4 3/4 451 635 514 21 

 
REL .CB37118 L231 25 1 30 100 21 1 (M)NPTF 1 451 787 514 24 

 



 

 

 

Kolutovi otporni na koroziju 
 

Serije od 
nehrđajućeg čelika  

 

Made in USA 

Kolutovi od nehrđajućeg čelika su idealni za 

procesuiranje hrane , predispiranje, pranje, 

prenos kemikalija  I rukovanje sa 

industrijskim otopinama. Takođe su pogodn 

za obalne, brodske aplikacije koje su 

izložene uticaju slane vode gdje su kolutovi 

od nehrđajućeg čelika pravo rješenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REL .7800 OLS231 
 

 

Stainless steel series 

Model 

    

 

(F)NPTF 

 

 

(F)NPTF 

   

Shipping 

without hose Hose I .D  . Hose length Pressure Hose outlet Reel inlet Length Width Height weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

Stainless steel hose reels maximum temperature 99 °C 
REL .5600 OLS231 10 1/2 11 35 35 3/8 3/8 343 152 368 10 
REL .7800 OLS231 13 1/2 15 50 35 1/2 1/2 502 178 514 19 
REL .82000 OLS231 13 1/2 30 100 35 1/2 1/2 610 257 645 37 
REL .D83000 OLS231 19 3/4 23 75 35 3/4 3/4 610 362 645 38 
REL .D9300 OLSBW231 19 3/4 23 75 35 3/4 3/4 613 426 670 53 
REL .D84000 OLS231 25 3/4 15 50 35 1 1 610 387 645 42 
REL .HS18000 M2311)

 13 1 61 200 207 1/2 1/2 508 464 483 16 

 

1) Hand crank rewind . 

 

Teški kolutovi sa napajanjem el.energijom 

Serije L4000 / L5000 

Serije L4000 i L5000 kolutova koji nose 

kablove za napajanje su laka za 

montiranje iI strukturno jaka. Imaju 

robotički zavarene čelične okvire koji 

se fiksiraju na što strukturiraniju 

zvučnu površinu. 

 

Made in USA 

 

REL .L 5700 231 

Series L4000 / L5000 

Model 

with cord Accessory Cord Length # Cond .  AWG Type Length   Width Height Volts Amps 

 
Shipping 
weight 

– – m ft – – – mm mm mm – – kg 
 

 

REL .L 4545 123 X 231 

 

Flying lead 

 

14 

 

45 

 

3 

 

12 

 

SJO 

 

321 

 

239 

 

337 

 

125 

 

20 

 

12 

REL .L 5750 103 X 231 Flying lead 15 50 3 10 SO 419 318 445 125 30 25 

REL .L 4500 231 Reel without cord 14 45 3 12 SJO 321 239 337 125 20 10 

REL .L 5700 231 Reel without cord 15 50 3 10 SO 419 267 445 125 30 17 

 

For indoor use only . All models UL listed at 125 Volt 60 Hz single phase . Suitable for 220 Volt . 

REL .L 4050 163 X 231 Flying lead 15 50 3 16 SJO 321 239 337 125 13 12 

 
REL .L 5550 123 X 231 Flying lead 15 50 3 12 STOW 419 267 445 125 20 19 

 
REL .L 4000 231 Reel without cord 15 50 3 16 SJO 321 239 337 125 13 10 

 
REL .L 5500 231 Reel without cord 15 50 3 12 STOW 419 267 445 125 20 16 

 



 

 

 

Kolutovi za gasno zavarivanje 

Serije TW 
 

Serije TW imaju neovisno duplo okretno 

tijelo izrađeno od aluminjuma i 

presvučeno da poveća otpor na trošenje  

a da bi osigurali razdvajanje gasova . Duplo 

zabrtvljeni, specijalne izvedbe O 

prstenova sprečavaju curenje. Svi modeli 

su dostupni I u izvoedbi bez crijeva I 

branika. 

 

 

 

Made in USA 

 

REL .TW7450 OLP231 

 

Gas welding reels 

Model 

with hose Hose I .D . Hose length Pressure Hose outlet Reel inlet Length Width Height 

 
Shipping 
weight 

– mm in . m ft bar in . in . mm mm mm kg 

 

Oxygen/acetylene hose reels maximum temperature 65 °C 

REL .TW7450 OLP231 6 1/4 15 50 14 9/16-18(F) 1/4 (F)NPT   502 178 514 23 

Welding gas (T-grade) hose reels maximum temperature 65 °C 
 

REL .TW7450 OLPT231 6 1/4 15 50 14 9/16-18(F) 1/4 (F)NPT 502 178 514 23 

REL .TW84100 OLPT231 6 1/4 30 100 14 9/16-18(F) 9/16-18(F) 610 330 645 46 

Kolutovi za zavarivanje 
Serije WC / CEA 

Serije WC i CEA asu dizajnirane da 

povećaju sigurnost u radnim prostorima 

koje će imati za posljedicu povećanje 

efikasnosti i produktivnosti.  Ovi kolutovi 

imaju stalno napajanje od 400 AMP, 90 V 

DC (maximum). 

 

Made in USA 

 

REL .WC7000 231 
 

 

Cable welding reels 

 

Model 
without cable #2 

 
#1 

 
#1/0 

 
#2/0 

 
Length Width Height Amps 

Shipping 
weight 

– m ft m ft m ft m ft mm mm mm – kg 

Spring driven welding cable reels 

REL .WC80001 231 – – 23 75 23 75 23 75 610 406 645 400 102 

Hand crank welding cable reels 
REL .CEA30006 231 91 300 76 250 61 200 46 150 492 533 514 400 21 

 

 

 
Low pressure air and water – PVC nylon braid 

REL .TW5425 OLP231 6 1/4 8 25 14 9/16-18(F) 1/4 (F)NPT 349 152 368 12 

 
REL .TW7460 OLP231 6 1/4 18 60 14 9/16-18(F) 1/4 (F)NPT 502 178 514 25 

 
REL .TW5425 OLPT231 6 1/4 8 25 14 9/16-18(F) 1/4 (F)NPT 349 152 368 12 

 
REL .TW7460 OLPT231 6 1/4 18 60 14 9/16-18(F) 1/4 (F)NPT 502 178 514 25 

 
REL .TW86075 OLPT231 6 1/4 23 75 14 9/16-18(F) 9/16-18(F) 610 330 645 45 

 

REL .WC7000 231 – – 15 50 15 50 15 50 502 337 514 400 58 

 
REL .WC80002 231 – – 30 100 – – – – 610 406 645 400 104 

 



 

 

 

 

Teški kolutovi velikih okvira 
 

Serije 2400 / 3900 / 3700 / 5900 
 

Made in USA 

Dizajn je raznovrstan i  fleksibilan zavisno 

od zahtjeva korisnika u pogledu veličine 

kapaciteta,  vrtnje motora I postojanosti. 

 

Za verzije sa električnim motorima BC modela, 

treba dodati 76 mm debljini u tabeli kao dolje . 

 

 

Serije 2400 / 3900 / 3700 / 5900 

Model bez 
crijeva 

Prečnik 
crijeva I .D . 

Dužina 

crijeva  Pritisak  Dužina Širina Visina 

Težina  

Series 3900 

– mm m bar mm mm mm kg 
 

REL .BC2400-25-12-10FF 25 30 69 635 559 673 34 

REL .BC2400-25-22-10FF 25 61 69 635 813 673 39 

Kod za naručivanje 

0 

REL .BC3900-25-10-15FF 38 15 21 635 508 673 40 

EP = Electrični  motor, 12 V DC  zaštita od eksplozije 

BC ručica reduktora (standard) 

 
 

REL .EP5905-39-16-30F1 76 15 21 991 737 1 029 110 

 

 

Note: Due to the numerous option combinations, model numbers are representative and would be assigned 

at the time of quote . 

 

Namjenski pravljeni kolutovi 

Mogućnosti projektovane grupe proizvoda 

 

 

Naša grupa proizvoda kolutova se pravi 

prema Vašim zahtjevima. Specijalno 

projektirani proizvodi su razvijeni za 

zahtjevne aplikacije u oblastima kao što 

su pomorska industrija, vojna, avio, 

poljoprivreda, komunalna privreda.    

 Mi nudimo fleksibilnost, povoljnu cijenu i 

trajnu orijentaciju ka izvrsnosti.. 

Nemamo ograničenja u pogledu 
izrade kolutova raznih veličina i težina  

Pravimo kolutove velikih dimenzija i 

težina . 

 

Završna obrada i postojanost boja 
Galvanizirano,  presvučeno završnim 

slojem u više boja. 

 

Razne vrste pogona 

Ručni,motorski pogon, pogon na oprugu.  

 

Nema minimalnih količina 

Naručite od 1 kom pa do onoliko koliko 

želite . 

 

 

 

 

Širok opseg pritisaka 

Širok opseg pritisaka od 3 do 1035 bara  

 

 

 

 

 

 

Više putanja 
za tekućine 

 

Fiber optički 

kabal 

 

Višenamotajni 

kalem 

Kolut 
presvučen 
ljepilom za 
pomorsku 
industriju 

Kanalizacioni / 

mlaznice 

 

Nehrđajući čelik 

REL .BC2400-21-10-10FF 25 15 69 533 508 673 33 

  REL.   3 9  0  

Vrsta pogona   

 

REL .BC2400-25-16-10FF 25 46 69 635 660 673 36 

 

REL .BC3900-31-14-15FF 38 32 21 787 510 826 42 

 
REL .BC3700-25-16-20F2 51 15 21 635 660 673 56 

 
REL .BC3700-31-24-20F2 51 38 21 787 864 826 67 

 

REL .BC3900-25-14-15FF 38 23 21 635 510 673 42 

REL .BC3900-31-20-15FF 38 46 21 787 762 826 44 

REL .BC3700-31-18-20F2 51 30 21 787 711 826 56 

REL .EP5905-39-16-25F1 64 24 21 991 737 1 029 110 

 



 

 

! 

 

 

 
 

 

Seals 

 

 
Bearings 
and units 

 

 
Lubrication 

systems 

The Power of Knowledge Engineering 

Drawing on five areas of competence and application-specific expertise amassed over more than 100 

years, SKF brings innovative solutions to OEMs and production facilities in every major industry world- 

wide. These five competence areas include bearings and units, seals, lubrication systems, mechatronics 

Mechatronics Services 
(combining mechanics and electronics into intelligent systems), and a wide range of services, from 3-D 

computer modelling to advanced condition monitoring and reliability and asset management systems.  

A global presence provides SKF customers uniform quality standards and worldwide product availability. 

 

 

 
 

Important information on product usage 
All products from SKF may be used only for their intended purpose as described in this 

brochure and in any instructions. If operating instructions are supplied with the products, they 
must be read and followed. 

Not all lubricants are suitable for use in centralized lubrication systems. SKF does offer an 
inspection service to test customer supplied lubricant to determine if it can be used in a central- 
ized system. SKF lubrication systems or their components are not approved for use with gases, 
liquefied gases, pressurized gases in solution and fluids with a vapor pressure exceeding normal 
atmospheric pressure (1 013 mbar) by more than 0,5 bar at their maximum permissible 
temperature. 

Hazardous materials of any kind, especially the materials classified as hazardous by European 
Community Directive EC 67/548/EEC, Article 2, Par. 2, may only be used to fill SKF centralized 
lubrication systems and components and delivered and/or distributed with the same after 
consulting with and receiving written approval from SKF. 

 

 
 

 
 

 

 
SKF Lubrication Systems 

SKF Argentina S .A . 

Peru 545, C1068AAA, Buenos Aires, Argentina 

+54 11 4340 3200 

lubricacion@skf .com 

SKF do Brasil Ltda 

Rodovia Anhanguera, km .30, Polvilho, 

07770-000 Cajamar - SP, Brazil 

+55 11 44488200 

fale .conosco@skf .com 

SKF Chilena S .A .I .C . 

Av . Vicuña Mackenna 655 Santiago, Chile 

+56 24372000 

marketing .chile@skf .com 

SKF Latintrade S .A . 

Calle 100 N° 19-54 Of 501, Bogotá, Colombia 

+57 16516161 

info .mercadeo@skf .com 

 

SKF Venezolana S .A . 

Av . Miranda - Torre Seguros Los Andes, Piso 5, 

Of 32 Valencia, Edo Carabobo, Venezuela 

+58 241 8596879 

marketing .venezuela@skf .com 

SKF Uruguay S .A . 

Paraguay 1990 - 11800, Montevideo, Uruguay 

+5982 9249244 

skfuruguay@skf .com 

SKF del Peru S .A . 

Av . Rep de Panama 3545, piso 10, 

Centro Empresarial San Isidro, Lima, Peru 

+51 1 441 5222 

marketing .peru@skf .com 
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