
 
 
 
 
 
 
 
 

SKF QuickCollect senzor 

 
Nadzor stanja mašina čini jednostavnim 



SKF QuickCollect senzor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKF QuickCollect senzor je prenosivi Karakteristike Prednosti 
uređaj koji je jednostavan za upotrebu i koristi • Mjeri nivo vibracija, akceleraciju  • Odmah spreman za upotrebu 
Bluetooth tehnologiju kako bi se povezao envelope i temperaturu • Može se koristiti uz minimalnu   
sa vašim tabletom, pametnim telefonom • Bluetooth povezivanje sa tabletom,  obuku i iskustvo 
ili pametni satom. Objedinjuje mjerenje  pametnim telefonima i satovima • Identificira uzroke mogućih problema  
vibracija i temperature i omogućuje  • Senzor i aplikacija jednostavni za upotrebu    • Mogućnost online savjetovanja od strane 
trenutni uvid svih podataka, te mogućnost  • Lako razumljivi parametri stanja mašine   ekspertnog tima, kada je to potrebno 
pohrane na Cloud* u svrhu dalje analize • Robustan industrijski dizajn – Testiran na pad    • Upotrebom aplikacija dopunite Vaš    
   sa 1,8 m, otporan na vodu i prašinu (IP67)   postojeći sistem održavanja 

SKF QuickCollect senzor je idealan za • Prikladan za upotrebu u opasnim zonama       

službe održavanje, omogućavajući   (ATEX Zona 1, Klasa 1, Div 1)  
praćenje  stanja mašina u sklopu   • Punjiva  litijumska baterija  

svakodnevnih radnih aktivnosti s ciljem (8 sati rada u normalnim uslovima)  

povećanja pouzdanosti postrojenja. • Mogućnost povezivanja, pohrane i  razmjene  

 podataka na Cloud-u*  

 • Mogućnost direktnog povezivanja na SKF  

 Online dijagnostički servis  

   
 
*Cloud – online baza podataka na serveru 
 

 
Komande i indikatori 

 
2 3 4 

 
1. Prekidač za napajanje –  

Pali i gasi senzor. 

 

2. LED indikator baterije – (Zeleni, Crveni) 
Pokazuje stanje baterije 

  
3. Komunikacijski LED indikator – (Zeleni, 

Crveni) pokazuje da li je senzor 
povezan sa aplikacijom. Također 
pokazuje kada dolazi do ažuriranja 
integrisanog software-a 

 
4. Višenamjenski  LED indikator –  

(Zeleni, Crveni, Narandžasti) 
Pokazuje stanje greške 
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Prikaz mjerenja 
Svako očitanje pokazuje sve trenutne  

 
 

Mjerenja koja očitava sensor obuhvataju vrijednosti mjerenja, uključujući i status 
 

nivo vibracija, akceleraciju envelope i alarma, minimalnu i maksimalnu vrijednost 
t 

temperaturu su prikazana na Vašem mjernog opsega kao i prag upozorenja i  
 

mobilnom uređaju kao na slici niže:    opasnosti.  
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1. Mjereni parametar 5.  Prag upozorenja  
2. Status alarma 6.  Prag opasnosti  

3. Trenutna vrijednost mjerenja 7. Maksimum mjernog opsega  

4. Minimum mjernog opsega 8.  Trenutno očitanje  
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SKF Enlight QuickCollect Sistem 
 
SKF QuickCollect senzor se može koristiti 

sa SKF QuickCollect aplikacijom, ili sa 

SKF DataCollect aplikacijom koja  

omogućava dodatnu funkcionalnost, 

uključujući mogućnost pohrane  

 
 
 
 
 
 

 
i razmjene podataka kroz SKF Cloud, i 

direktan pristup SKF Remote Diagnostic 

Servisima. 

 

 

     

     
SKF QuickCollect aplikacija    Slanje podataka e-mailom 

     

 
• Jednostavna za korištenje 
• Odmah spremna za upotrebu   
• Nadzor stanja mašine na 

licu mjesta 

 
SKF QuickCollect Senzor 
 
 
 
 

SKF DataCollect aplikacija  Cloud Server 
   

 
• Bojom kodirane povratne 

informacije o stanju mašine prema 
međunarodnom ili standardu 
prilagođenom zahtjevima korisnika  

• Navođeno mjerenje  
• Prilagođeni obrasci za 

prikupljanje, pregled i obradu 

podataka 

• Pohrana i razmjena podataka  
• Pristup Cloud-u i online SKF 

dijagnostička ekspertna podrška  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centar za dijagnostiku 
 
 
 
 
 
 

 
Machine Health 

         Sistem upravljanja 
Povezivanje software-om 

 
Analiza podataka na PC-u 
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Tehnička specifikacija 

 
Radni uslovi i regulative 

 
Raspon temperatura Standardni radni uslovi: –20 do +60 °C 

Opasne zone: –20 to +60 °C 
Punjenje baterije: 0 to +40 °C 

Vlažnost 95% bez kondenzacije 
IP67  IP 67, Standard testiranja na prodor vode i prašine. 
Certifikacija za opasne zone ATEX Zona 1 certifikacija (u fazi izrade) 
(Europa) Zona = II (ne-rudarstvena) 

Kategorija = 2G (Zona 1) 
Ex ib IIC T4 

Radio Certifikacija Europa (CE), USA (FCC), Kanada (IC) 
CE Oznaka CE odobren 

 
Mjerni opseg 

 
Mjerene vrijednosti 
Nivo vibracija: 10 Hz do 1 kHz sve do 55 mm/s 
Stanje ležajeva: SKF patentirana akceleracija envelope do 20 gE 
FFT 
Maksimalna frekvencija: Nivo vibracija 1 kHz, , akceleracija envelope 2 kHz 
Broj linija rezolucije: Nivo vibracija 400, , akceleracija envelope 800 
Tip detekcije: Nivo vibracija RMS, akceleracija envelope True Peak to Peak 

 
Napajanje 

 
Glavni izvor napajanja Punjiva litijumska baterija, 3,7 V DC. 0,14 A 
Radni vijek baterije Osam sati rada u normalnim uslovima 
MAINS napojni napon, punjač Varira do ±10% nazivnog napona 

    PROLAZNA PRENAPONSKA KATEGORIJA II; STEPEN ZAGAĐENJA 2 
Punjač Ulaz 5 V DC ± 10%, 1 A 
AC Adapter Ulaz 100 do 240 V DC, 0,4 A, 47 do 63 Hz; Izlaz 5 V DC, 1,6 A 

 
Vanjski faktori 

 
Temperatura skladištenja –20 do +45 °C (–5 do +115 °F) ne duže od jedan mjesec 

–20 to +35 °C (–5 do +95 °F) ne duže od šet mjeseci 
Radna temperature baterije            0 do +40 °C (32 do +105 °F) pri punjenju 

–20 do+ 60 °C (–5 do +140 °F) u radu 
Radna temperature punjača           0 do +40 °C (32 do +105 °F) 
Nadmorska visina Do 2 000 m (6 560 ft.) 
Vlažnost 95% bez kondenzacije 

 
Konstrukcija 

 
Kućište senzora Otporno na vodu i prašinu (I67) 
Test na pad 1,8 m (6 ft.) na betonsku površinu 
Dimenzije 45 x 45 x 135 mm (1.8 x 1.8 x 5.3 in.) 
Masa 200 g (7 oz.) 
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