
Poboljšanje rada ležaja
Radijalne osovinske brtve HMS5 i HMSA10
• Dulji servisni interval 
• Poboljšane karakteristike brtvljenja 
• Odlična kompatibilnost s uljem



Glavne prednosti su:

• Dobar otpor starenju
•  Vrlo dobra kompatibilnost sa sintetičkim uljima
• Vrlo dobre sposobnosti pumpanja
• Dobar otpor prema trošenju

Vrijeme pumpanja određeno je vremenom 
koje je potrebno da brtva vrati određenu koli-
činu ulja sa zračne strane na uljnu stranu. Što 
je vrijeme kraće brtva je efikasnija. Mikrostru-
ktura SKF NBR 3243 mješavine materijala 
ima takvu karakteristiku koja omogućuje da 
brtva odmah pumpa ulje natrag.

Tablica 1 i Dijagram 1 pokazuju razlike 
između prije korištenog standardnog materi-
jala i nove mješavine materijala za HMS5 RG i 
HMSA10 RG kada su u pitanju osiguranje 
adekvatnog brtvljenja i dug servisni život. 

Cijelo područje brtvi HMS5 i HMSA10 tako-
đer je moguće dobiti na zahtjev kao mješavinu 
materijala fluoro gume sa oprugom za predo-
pterećenje od nehrđajućeg čelika. Ova mješa-
vina ima oznaku sufiksa V i koristi se u aplika-
cijama u kojima se temperature kreću iznad 
granice koje podnosi nitrilna guma.

Primjena i radni uvjeti

Serija HMS5 (→ slika 1) i HMSA10 (→ slika 2) 
projektirane su za optimalnu uporabu u apli-
kacijama podmazanim uljem ili mašću na 
temperaturama od –40 do +100 °C (–40 do 
212 °F), kratkoročno sve do 120 °C (248 °F). 
Serije su također prikladne za brtvljenje mazi-
va unutar širokog područja viskoznosti.

Brzina površine:
do 14 m/s (2 755 ft/min)

Radni tlak:
max 0,03 MPa (5 psi)

Na ove dane vrijednosti su maksimalne vrije-
dnosti za sve radne uvijete i ne bi se smjele 
zajedno pojaviti. Treba uzeti u obzir način na 
koji servisni uvjeti utječu jedan na drugi. 

Smjernice za strojnu 
obradu

Preporuke prema ISO standardu

Osovina 
Tolerancija:

h11

Radijalne osovinske 
brtve
HMS5 i HMSA10

Glavne karakteristike

Nova linija radijalnih osovinskih brtvi gumenog 
vanjskog promjera u metričkim mjerama, tipa 
HMS5 i HMSA10, projektirana je u skladu sa 
ISO 6194 i DIN 3760 za uporabu u širokom 
području aplikacija unutar svih industrijskih 
područja, npr. reduktori.
Raspoloživo područje dimenzija za HMS5 i 
HMSA10 uključuje cijelo područje ISO 6194 i 
DIN 3760 dimenzija do veličina osovine od 
250 mm.
Glavne karakteristike su: 

• Novi optimizirani materijal brtve
•  Opterećena oprugom i podrezana brtvena 

usna
• Izbalansirana brtvena usna i savitljiva sekcija
• Narovašeni vanjski promjer
•  Sekundarna usna (protiv prašine) na tipu 

HMSA10

Dizajn

Vanjski promjer osigurava optimiziranu sposo-
bnost brtvljenja u kućištu i u slučaju hrapavosti 
površine ili kod kućišta iz dva dijela. 

Brtvena usna predopterećena oprugom 
pridonosi brzom odzivu pri pojavi radijalnog 
bacanja i održavanju brtvene sposobnosti 
također pri velikom trošenju. Usna je podreza-
na kako bi se postigao oštri brtveni rub. 

Brtvena usna i savitljiva sekcija su balan-
sirani što brtvi omogućuje podnošenje visokog 
dinamičkog, radijalnog bacanja i necentričnosti 
otvora osovine. 

Narovašeni vanjski promjer omogućuje 
poboljšane sposobnosti brtvljenja i sigurno 
zadržavanje u provrtu kućišta. Također 
sprečava iskakanje prilikom sklapanja i 
montaže. 

Sekundarna brtvena usna projektirana je sa 
nultom tolerancijom usna/osovina kako bi se 
spriječilo dodatno trenje, zagrijavanje i gubitak 
energije.

Materijal

Metalni umetak:
Meki čelik

Opruga:
Opružni čelik

Brtvene usne i vanjski promjer:
Acrylonitrilebutadien guma, tvrdoće 75° 

Shore-a A, šifra materijala SKF NBR 3243. 
Mješavina materijala ima kao oznaku sufiks RG.

Nova mješavina nitrilne gume oznake SKF 
3243 rezultat je dugogodišnjeg iskustva i 
posljednjih otkrića SKF-ovih istraživanja i 
razvoja materijala za brtvljenje.

Primjer ugradnje
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HMS5 RG

Slika 1

HMSA10 RG

Slika 2

Test izdržljivosti

1 000 3,0 – 117
1 500 4,6 280 69
2 000 6,1 186 50

2 500 7,6 130 40
3 000 9,1 102 31
3 500 10,6 82 25

4 000 12,1 68 21
4 500 13,7 57 18

Promjer osovine 60 mm, motorno ulje SAE 30

Prosječni život brtve
(kao postotak osnovne linije, proizvod A)

Dijagram 1 Tablica 1

Brzina  Vrijeme pumpanja
rotacija linearna Standardni NBR NBR SKF 3243

r/min m/s s

Proizvod A
Standardna 
NBR mješavina

Proizvod B
NBR mješavina 
visokih
perfor mansi

Proizvod C
Nova standardna 
mješavina KF NBR 3234

Sposobnosti pumpanja

Hrapavost površine:
Ra 0,2 do 0,63 μm
Rz 0,8 do 2,5 μm

Završna obrada površine:
neorijentirana, brušenje 

Promjer kućišta
Tolerancija: 

H8
Hrapavost površine: 

Ra 3,2 μm
Rz 12,5 μm

Preporuke prema DIN standardu

Osovina
Tolerancija: 

h11
Hrapavost površine: 

Ra 0,2 do 0,8 μm
Rz 1 do 5 μm

Tvrdoća:
min. 45 HRC

Završna obrada površine: 
neorijentirana, brušenje

Promjer kućišta
Tolerancija:

H8
Hrapavost površine:

Ra 1,6 do 6,3 μm
Rz 10 do 20 μm

Instalacija

Pažljivo postavljanje prema ISO 6194 ili DIN 
3760 standardu preduvjet je za pravilno fun-
kcioniranje brtve.

Za daljnje detalje o montaži SKF radijalnih 
osovinskih brtvi, molimo Vas da pogledate naš 
katalog “Industrial shaft seals” (5300) ili 
posjetite SKF-ov “Interactive Engineering 
Catalogue” na  skf.com.

Preporučujemo uporabu brtvi HMSA10 sa 
sekundarnom usnom u aplikacijama sa pove-
ćanim zahtjevom na zaštitu primarne usne.

Za više informacija molimo Vas da
kontaktirate ovlaštenog distributera SKF-a
ili lokalni SKF ured.
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6 16 5 CR 6x16x5* 
 16 7 CR 6x16x7* •

 22 7 CR 6x22x7* •

7 16 7 CR 7x16x7** 

 22 7 CR 7x22x7* •

8 18 5 CR 8x18x5* 
 18 7 CR 8x18x7* 

 22 7 CR 8x22x7* •

 24 7 CR 8x24x7* •

9 22 7 CR 9x22x7* •

10 19 7 CR 10x19x7** 

 20 6 CR 10x20x6* 
 20 7 CR 10x20x7* 

 22 7 CR 10x22x7* •

 24 7 CR 10x24x7* 

 25 7 CR 10x25x7* •

 26 7 CR 10x26x7* •

12 19 5 CR 12x19x5** 

 22 5 CR 12x22x5* 
 22 6 CR 12x22x6* 
 22 7 CR 12x22x7* •

 24 7 CR 12x24x7* •

 25 7 CR 12x25x7* •

 28 7 CR 12x28x7* 

12 30 7 CR 12x30x7* •

 32 7 CR 12x32x7* 

13 26 7 CR 13x26x7* 

14 24 7 CR 14x24x7* •

 25 5 CR 14x25x5* 

 28 7 CR 14x28x7* 

 30 7 CR 14x30x7* •

15 24 7 CR 15x24x7** 

 25 5 CR 15x25x5* 
 25 6 CR 15x25x6* 

 26 7 CR 15x26x7* •

 30 7 CR 15x30x7* •

 32 7 CR 15x32x7* 

 35 7 CR 15x35x7* •

 40 10 CR 15x40x10* 

16 28 7 CR 16x28x7* 

 30 7 CR 16x30x7* •

 32 7 CR 16x32x7* 

 35 7 CR 16x35x7* •

Radijalne osovinske brtve HMS5 i HMSA10
d1   6 – 27 mm

* Praćeno oznakom i kodovima materijala, označavajući jednu od četiri varijante raspoložive za svaku dimenziju: 
HMS5 RG bez sekundarne usne, nitrilna guma
HMS5 V bez sekundarne usne, fluoro guma
HMSA10 RG sa sekundarnom usnom, nitrilna guma
HMSA10 V sa sekundarnom usnom, fluoro guma
Primjer: CR 6x16x5 HMSA10 RG

** Izvedba konstrukcije odstupa od osnovne konstrukcije i označena je brojem npr. RG1

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –
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17 28 7 CR 17x28x7* 

 29 5 CR 17x29x5* 

 30 7 CR 17x30x7* 

 32 7 CR 17x32x7* 

 35 7 CR 17x35x7* 

 40 7 CR 17x40x7* 
 40 10 CR 17x40x10* 

18 28 7 CR 18x28x7* 

 30 6 CR 18x30x6* 
 30 7 CR 18x30x7* •

 32 7 CR 18x32x7* 

 35 7 CR 18x35x7* •

 40 7 CR 18x40x7* 

19 30 7 CR 19x30x7* 
 30 8 CR 19x30x8* 

 32 7 CR 19x32x7* 

20 30 5 CR 20x30x5* 
 30 7 CR 20x30x7* •

 32 7 CR 20x32x7* 

 34 7 CR 20x34x7* 

 35 6 CR 20x35x6* 
 35 7 CR 20x35x7* •
 35 8 CR 20x35x8* 
 35 10 CR 20x35x10* 

 36 7 CR 20x36x7* 

 38 7 CR 20x38x7* 

 40 7 CR 20x40x7* •
 40 10 CR 20x40x10* 

 42 7 CR 20x42x7* 
 42 10 CR 20x42x10* 

 47 7 CR 20x47x7* 
 47 10 CR 20x47x10* 

 52 7 CR 20x52x7* 
 52 10 CR 20x52x10* 

21 35 7 CR 21x35x7* 

22 32 7 CR 22x32x7* 

 35 7 CR 22x35x7* •

 36 7 CR 22x36x7* 

 38 8 CR 22x38x8* 

 40 7 CR 22x40x7* •
 40 10 CR 22x40x10* 

22 42 10 CR 22x42x10* 

 47 7 CR 22x47x7* •

23 40 10 CR 23x40x10* 

24 35 7 CR 24x35x7* 

 37 7 CR 24x37x7* 

 40 7 CR 24x40x7* 

 42 8 CR 24x42x8* 

 47 7 CR 24x47x7* 

25 35 6 CR 25x35x6* 
 35 7 CR 25x35x7* •

 37 5 CR 25x37x5* 
 37 6 CR 25x37x6* 
 37 7 CR 25x37x7* 

 38 7 CR 25x38x7* 

 40 5 CR 25x40x5* 
 40 7 CR 25x40x7* •
 40 8 CR 25x40x8* 
 40 10 CR 25x40x10* 

 42 6 CR 25x42x6* 
 42 7 CR 25x42x7* 
 42 10 CR 25x42x10* 

 45 7 CR 25x45x7* 
 45 8 CR 25x45x8* 
 45 10 CR 25x45x10* 

 46 7 CR 25x46x7* 

 47 7 CR 25x47x7* •
 47 10 CR 25x47x10* 

 50 10 CR 25x50x10* 

 52 7 CR 25x52x7* •
 52 8 CR 25x52x8* 
 52 10 CR 25x52x10* 

 62 7 CR 25x62x7* 
 62 8 CR 25x62x8* 
 62 10 CR 25x62x10* 

26 37 7 CR 26x37x7* 

 38 5 CR 26x38x5* 
 38 7 CR 26x38x7* 

 42 7 CR 26x42x7* 

 47 7 CR 26x47x7* 

27 37 7 CR 27x37x7* 

 42 10 CR 27x42x10* 

 43 7 CR 27x43x7* 

 47 10 CR 27x47x10* 

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –
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28 38 7 CR 28x38x7* 
 38 8 CR 28x38x8* 

 40 7 CR 28x40x7* •
 40 8 CR 28x40x8* 

 42 7 CR 28x42x7* 
 42 8 CR 28x42x8* 

 44 6 CR 28x44x6* 

 45 8 CR 28x45x8* 

 47 7 CR 28x47x7* •
 47 10 CR 28x47x10* 

 52 7 CR 28x52x7* •
 52 10 CR 28x52x10* 

30 40 7 CR 30x40x7* •

 42 6 CR 30x42x6* 
 42 7 CR 30x42x7* •
 42 8 CR 30x42x8* 

 44 7 CR 30x44x7* 

 45 7 CR 30x45x7* 
 45 8 CR 30x45x8* 

 46 7 CR 30x46x7* 

 47 6 CR 30x47x6* 
 47 7 CR 30x47x7* •
 47 8 CR 30x47x8* 
 47 10 CR 30x47x10* 

 48 8 CR 30x48x8* 

 50 7 CR 30x50x7* 
 50 8 CR 30x50x8* 
 50 10 CR 30x50x10* 

30 52 7 CR 30x52x7* •
 52 8 CR 30x52x8* 
 52 10 CR 30x52x10* 

 55 7 CR 30x55x7* 
 55 10 CR 30x55x10* 

 62 7 CR 30x62x7* 
 62 10 CR 30x62x10* 

 72 10 CR 30x72x10* 

32 42 7 CR 32x42x7* 

 43 7 CR 32x43x7* 

 44 7 CR 32x44x7* 

 45 7 CR 32x45x7* •
 45 8 CR 32x45x8* •

 47 6 CR 32x47x6* 
 47 7 CR 32x47x7* •
 47 8 CR 32x47x8* •
 47 10 CR 32x47x10* 

 48 8 CR 32x48x8* 

 50 8 CR 32x50x8* 
 50 10 CR 32x50x10* 

 52 7 CR 32x52x7* •
 52 8 CR 32x52x8* •

 55 10 CR 32x55x10* 

 62 10 CR 32x62x10* 

 72 7 CR 32x72x7* 

33 45 7 CR 33x45x7* 

 50 6 CR 33x50x6* 

Radijalne osovinske brtve HMS5 i HMSA10
d1   28 – 43 mm

* Praćeno oznakom i kodovima materijala, označavajući jednu od četiri varijante raspoložive za svaku dimenziju: 
HMS5 RG bez sekundarne usne, nitrilna guma
HMS5 V bez sekundarne usne, fluoro guma
HMSA10 RG sa sekundarnom usnom, nitrilna guma
HMSA10 V sa sekundarnom usnom, fluoro guma
Primjer: CR 6x16x5 HMSA10 RG

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –
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34 44 8 CR 34x44x8* 

 48 8 CR 34x48x8* 

 52 8 CR 34x52x8* 

 62 10 CR 34x62x10* 

35 45 7 CR 35x45x7* 

 47 6 CR 35x47x6* 
 47 7 CR 35x47x7* •
 47 8 CR 35x47x8* •

 48 8 CR 35x48x8* 

 49 6 CR 35x49x6* 

 50 7 CR 35x50x7* •
 50 8 CR 35x50x8* •
 50 10 CR 35x50x10* 

 52 7 CR 35x52x7* •
 52 8 CR 35x52x8* •
 52 10 CR 35x52x10* 

 55 7 CR 35x55x7* •
 55 8 CR 35x55x8* •
 55 10 CR 35x55x10* 

 56 10 CR 35x56x10* 

 58 10 CR 35x58x10* 

 60 10 CR 35x60x10* 

 62 7 CR 35x62x7* 
 62 8 CR 35x62x8* 
 62 10 CR 35x62x10* 

 72 10 CR 35x72x10* 
 72 12 CR 35x72x12* 

 80 12 CR 35x80x12* 

36 47 7 CR 36x47x7* 

 50 7 CR 36x50x7* 

 52 7 CR 36x52x7* 

 58 10 CR 36x58x10* 

 62 7 CR 36x62x7* 

37 50 6 CR 37x50x6* 

38 50 7 CR 38x50x7* 

 52 7 CR 38x52x7* 
 52 8 CR 38x52x8* 

 54 10 CR 38x54x10* 

 55 7 CR 38x55x7* •
 55 8 CR 38x55x8* •
 55 10 CR 38x55x10* 

 58 8 CR 38x58x8* •
 58 10 CR 38x58x10* 

38 60 10 CR 38x60x10* 

 62 7 CR 38x62x7* •
 62 8 CR 38x62x8* •
 62 10 CR 38x62x10* 

 72 10 CR 38x72x10* 

38,5 58 7 CR 38.5x58x7* 

40 50 8 CR 40x50x8* 

 52 6 CR 40x52x6* 
 52 7 CR 40x52x7* •
 52 8 CR 40x52x8* •

 55 7 CR 40x55x7* •
 55 8 CR 40x55x8* •

 56 8 CR 40x56x8* 

 58 7 CR 40x58x7* 
 58 8 CR 40x58x8* 
 58 10 CR 40x58x10* 

 60 10 CR 40x60x10* 

 62 6 CR 40x62x6* 
 62 7 CR 40x62x7* •
 62 8 CR 40x62x8* •
 62 10 CR 40x62x10* 

 65 10 CR 40x65x10* 
 65 12 CR 40x65x12* 

 68 8 CR 40x68x8* 
 68 10 CR 40x68x10* 

 72 7 CR 40x72x7* 
 72 10 CR 40x72x10* 

 80 10 CR 40x80x10* 
 80 12 CR 40x80x12* 

41 56 7 CR 41x56x7* 

42 55 7 CR 42x55x7* 
 55 8 CR 42x55x8* •

 56 7 CR 42x56x7* 

 60 7 CR 42x60x7* 

 62 7 CR 42x62x7* 
 62 8 CR 42x62x8* •
 62 10 CR 42x62x10* 

 65 10 CR 42x65x10* 
 65 12 CR 42x65x12* 

 66 10 CR 42x66x10* 

 67 10 CR 42x67x10* 

 72 8 CR 42x72x8* 
 72 10 CR 42x72x10* 

43 62 8 CR 43x62x8* 

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –
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44 60 10 CR 44x60x10* 

 62 10 CR 44x62x10* 

 65 10 CR 44x65x10* 

45 55 7 CR 45x55x7* 

 58 7 CR 45x58x7* 

 60 7 CR 45x60x7* 
 60 8 CR 45x60x8* •
 60 10 CR 45x60x10* 

 62 7 CR 45x62x7* 
 62 8 CR 45x62x8* •
 62 10 CR 45x62x10* 

 65 8 CR 45x65x8* •
 65 10 CR 45x65x10* 

 68 7 CR 45x68x7* 
 68 10 CR 45x68x10* 
 68 12 CR 45x68x12* 

 72 8 CR 45x72x8* 
 72 10 CR 45x72x10* 

 75 8 CR 45x75x8* 
 75 10 CR 45x75x10* 

 80 10 CR 45x80x10* 

 85 10 CR 45x85x10* 

46 59 12 CR 46x59x12* 

 65 10 CR 46x65x10* 

47 65 10 CR 47x65x10* 

 70 10 CR 47x70x10* 

48 62 8 CR 48x62x8* •

 65 10 CR 48x65x10* 

 68 10 CR 48x68x10* 

 70 10 CR 48x70x10* 

 72 7 CR 48x72x7* 
 72 8 CR 48x72x8* 
 72 10 CR 48x72x10* 

50 62 7 CR 50x62x7* 

 64 6 CR 50x64x6* 

 65 8 CR 50x65x8* •
 65 10 CR 50x65x10* 

 68 7 CR 50x68x7* 
 68 8 CR 50x68x8* •
 68 10 CR 50x68x10* 

 70 10 CR 50x70x10* 

 72 8 CR 50x72x8* •
 72 10 CR 50x72x10* 
 72 12 CR 50x72x12* 

 75 10 CR 50x75x10* 

 80 8 CR 50x80x8* 
 80 10 CR 50x80x10* 

 85 10 CR 50x85x10* 

 90 10 CR 50x90x10* 

52 63 8 CR 52x63x8* 

 65 8 CR 52x65x8* 

Radijalne osovinske brtve HMS5 i HMSA10
d1   44 – 85 mm

* Praćeno oznakom i kodovima materijala, označavajući jednu od četiri varijante raspoložive za svaku dimenziju: 
HMS5 RG bez sekundarne usne, nitrilna guma
HMS5 V bez sekundarne usne, fluoro guma
HMSA10 RG sa sekundarnom usnom, nitrilna guma
HMSA10 V sa sekundarnom usnom, fluoro guma
Primjer: CR 6x16x5 HMSA10 RG

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –
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52 68 8 CR 52x68x8* 

 72 8 CR 52x72x8* 
 72 10 CR 52x72x10* 

 80 10 CR 52x80x10* 

 85 10 CR 52x85x10* 

55 68 8 CR 55x68x8* 

 70 8 CR 55x70x8* •
 70 10 CR 55x70x10* 

 72 8 CR 55x72x8* •
 72 10 CR 55x72x10* 

 75 10 CR 55x75x10* 

 78 10 CR 55x78x10* 
 78 12 CR 55x78x12* 

 80 8 CR 55x80x8* •
 80 10 CR 55x80x10* 

 85 8 CR 55x85x8* 
 85 10 CR 55x85x10* 

 90 10 CR 55x90x10* 

 100 12 CR 55x100x12* 

56 72 8 CR 56x72x8* 

57 67 7 CR 57x67x7* 

58 72 8 CR 58x72x8* 

 80 8 CR 58x80x8* 
 80 10 CR 58x80x10* 
 80 12 CR 58x80x12* 

60 72 8 CR 60x72x8* 

 75 8 CR 60x75x8* •

 80 8 CR 60x80x8* •
 80 10 CR 60x80x10* 

 82 12 CR 60x82x12* 

 85 8 CR 60x85x8* •
 85 10 CR 60x85x10* 

 90 8 CR 60x90x8* 
 90 10 CR 60x90x10* 

 95 10 CR 60x95x10* 

 110 8 CR 60x110x8* 

62 80 10 CR 62x80x10* 

 85 10 CR 62x85x10* 

 90 10 CR 62x90x10* 

63 85 10 CR 63x85x10* 

 90 10 CR 63x90x10* 

64 80 8 CR 64x80x8* 

65 80 8 CR 65x80x8* 

 85 10 CR 65x85x10* •
 85 12 CR 65x85x12* 

 88 12 CR 65x88x12* 

 90 10 CR 65x90x10* •

 95 10 CR 65x95x10* 

 100 10 CR 65x100x10* 

68 90 10 CR 68x90x10* 

70 85 8 CR 70x85x8* 

 90 10 CR 70x90x10* •
 90 12 CR 70x90x12* 

 92 12 CR 70x92x12* 

 95 10 CR 70x95x10* •

 100 10 CR 70x100x10* 

 110 10 CR 70x110x10* 
 110 12 CR 70x110x12* 

72 90 10 CR 72x90x10* 

 95 10 CR 72x95x10* 

 100 10 CR 72x100x10* 

75 90 10 CR 75x90x10* 

 95 10 CR 75x95x10* •
 95 12 CR 75x95x12* 

 100 10 CR 75x100x10* •
 100 12 CR 75x100x12* 

 105 10 CR 75x105x10* 

 110 12 CR 75x110x12* 

 120 12 CR 75x120x12* 

78 100 10 CR 78x100x10* 

80 95 10 CR 80x95x10* 

 100 10 CR 80x100x10* •
 100 12 CR 80x100x12* 

 105 10 CR 80x105x10* 

 110 10 CR 80x110x10* •
 110 12 CR 80x110x12* 

85 100 10 CR 85x100x10* 

 105 12 CR 85x105x12* 

 110 12 CR 85x110x12* •

 115 12 CR 85x115x12* 

 120 12 CR 85x120x12* •

 130 12 CR 85x130x12* 

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –
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90 110 10 CR 90x110x10* 
 110 12 CR 90x110x12* •

 115 12 CR 90x115x12* 

 120 12 CR 90x120x12* •

95 115 12 CR 95x115x12* 

 120 12 CR 95x120x12* •

 125 12 CR 95x125x12* •

100 120 10 CR 100x120x10* 
 120 12 CR 100x120x12* •

 125 12 CR 100x125x12* •

 130 12 CR 100x130x12* •

 140 12 CR 100x140x12* 

 150 12 CR 100x150x12* 

105 130 12 CR 105x130x12* •

 140 12 CR 105x140x12* 

110 130 12 CR 110x130x12* •

 140 12 CR 110x140x12* •

 150 12 CR 110x150x12* 

115 140 12 CR 115x140x12* •

120 140 12 CR 120x140x12* 

 150 12 CR 120x150x12* •

 160 12 CR 120x160x12* 

125 150 12 CR 125x150x12* •

130 160 12 CR 130x160x12* •
 160 15 CR 130x160x15* 

135 170 12 CR 135x170x12* •

140 160 12 CR 140x160x12* 

 170 12 CR 140x170x12* •
 170 15 CR 140x170x15* 

 180 12 CR 140x180x12* 

145 175 15 CR 145x175x15* •

148 170 15 CR 148x170x15* 

150 180 12 CR 150x180x12* 
 180 15 CR 150x180x15* •

155 180 15 CR 155x180x15* 

160 185 15 CR 160x185x15* 

 190 15 CR 160x190x15* •

165 190 15 CR 165x190x15* 

170 200 15 CR 170x200x15* •

180 210 15 CR 180x210x15* •

190 220 15 CR 190x220x15* •

 225 15 CR 190x225x15* 

200 230 15 CR 200x230x15* •

210 240 15 CR 210x240x15* •

220 250 15 CR 220x250x15* •

230 260 15 CR 230x260x15* •

Radijalne osovinske brtve HMS5 i HMSA10
d1   90 – 250 mm

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –

* Praćeno oznakom i kodovima materijala, označavajući jednu od četiri varijante raspoložive za svaku dimenziju: 
HMS5 RG bez sekundarne usne, nitrilna guma
HMS5 V bez sekundarne usne, fluoro guma
HMSA10 RG sa sekundarnom usnom, nitrilna guma
HMSA10 V sa sekundarnom usnom, fluoro guma
Primjer: CR 6x16x5 HMSA10 RG
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240 270 15 CR 240x270x15* •

250 280 15 CR 250x280x15* •

250 285 15 CR 250x285x15* 

Dimenzije   Oznake ISO/DIN
osovina provrt širina  
  brtve  
d1 d2 b  
    

mm   – –
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