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Za brzo i jednostavno demontiranje ležajeva iz kućišta 

SKF komplet unutrašnjih izvlakača 

ležajeva TMIP i TMIC serije 

SKF setovi unutarnjih izvlakača ležajeva se koriste za demontažu ležajeva 

iz kućišta koji su preko vanjskog prstena u čvrstom sklopu sa kućištem      

(situacija: ležaj ostao u kućištu osovina izvučena ). Izvlakači su izrađeni 

tako da pružaju optimalnu čvrstoću i izdržljivost koja je prikladna za 

široki asortiman ležajeva različitih prečnika.  Kliznim čekićem se potižu 

velike udarne sile, dok ergonomska izvedba pospješuje sigurnost korisnika 

u radu. 

 
 
 

TMIP Serija 

 

• Jedinstvena patentirana SKF izvedba 

koja skraćuje vrijeme demontaže 

• Za razliku od ostalih unutrašnjih 

izvlakača ležajeva, opružni ekstraktori se 

mogu brzo i lako prilagoditi unutarnjem 

prstenu jednim brzim potezom 

• Čeljusna konstrukcija pruža čvrsto i 

sigurno prijanjanje na unutrašnji prsten 

omogućavajući primjenu velikih sila 

povlačenja 

• Postoje dva različita seta koja 

odgovaraju provrtnim otvorima za 

interval 7 – 28 mm odnosno 30 – 60 

mm 

TMIC Serija 

 
• Izvedba u vidu proširivog koluta 

izrađena od materijala visoke 

čvrstoće 

• Namjenjena je za primjenu na 

konstrukcijama gdje se javljaju 

ograničenja u prihvatnom prostoru iza 

ležaja 

• Prikladna je za prečnike  
ležajeva u intervalu 7 – 28 mm 



 

 
 
 

 
Tehnička specifikacija 

 
 

 

Oznaka TMIC 7–28 TMIP 7–28 TMIP 30–60 

Prečnik ležaja 7 – 28 mm (0.28 – 1.1 in.) 7 – 28 mm (0.28 – 1.1 in.) 30 – 60 mm (1.2 – 2.4 in.) 

Ukupna dužina kliznog čekića 417 mm (16.4 in.) 417 mm (16.4 in.) 557 mm (21.9 in.) 

Dimenzije kutije           

(d× š × v) 

530 × 85 × 180 mm 

(20.9 × 3.4 × 7.0 in.) 

530 × 85 × 180 mm 

(20.9 × 3.4 × 7.0 in.) 

530 × 85 × 180 mm 

(20.9 × 3.4 × 7.0 in.) 

Masa 3,0 kg (6.6 lb) 3,1 kg (6.8 lb) 5,4 kg (11.9 lb) 

 

 

 
Tabela izvedbi – SKF setovi unutrašnji izvlakača ležajeva 

Izvlakač Prečnik 

provrta ležaja 

Oznaka ležaja 

DGBB SABB ACBB DDGBB SRB 

TMIC C7-8 7 – 8 mm 607 – 638, 628/7 – 630/8 127 – 108 – 628/7 – 638 – 

TMIC C10-12 10 – 12 mm 6000 – 6301, 16000 – 16101, 61800 – 61801 1200 – 2301 3200 – 5201 61800 – 6301 – 

TMIC C12-15 12 – 15 mm 6001 – 6302, 16101 – 16902, 61801 – 61902 1201 – 2301 3201 – 3202 61801 – 62302 – 

TMIC C17-20 17 – 20 mm 6003 – 6404, 16003 – 16004, 61803 – 61904 1203 – 2304 3203 – 3204 61803 – 62304 22205/20 

TMIC C22-28 22 – 28 mm 6005 – 6405, 16005, 61805 – 62205, 62/22 – 63/28   1205 – 2305 3205 – 3305 61805 – 6305 22205 – 21305 

 
TMIP E7-9 7 – 9 mm 607 – 629, 618/7 – 619/9 127 – 129 – – – 

TMIP E10-12 10 – 12 mm 6000 – 6301, 16000 – 16101, 61800 – 61801 1200 – 2301 3200 – 5201 61800 – 6301 – 

TMIP E15-17 15 – 17 mm 6002 – 6403, 16002 – 16003, 61802 – 61903 1202 – 2303 3202 – 3303 61902 – 62303 – 

TMIP E20-28 20 – 28 mm 6004 – 6405, 16004 – 16005, 62/22 – 63/28 1204 – 2305 3204 – 3305 6004 – 6005 22205/20 – 21305 

TMIP E30-40 30 – 40 mm 6006 – 6408, 16006 – 16008, 61806 – 61908 1206 – 2308 3206 – 5408 6006 – 6308 22206 – 22308 

TMIP E45-60 45 – 60 mm 6009 – 6412, 16009 – 16012, 61809 – 61912 1209 – 1412 3209 – 5412 61809 – 6312 22209 – 22312 
 

Gore navedene tabele pokazuju samo neke od najučestalije korištenih ležajeva koji se mogu demontirati uz 

pomoći SKF unutrašnjih izvlakača. Koristeći SKF TMIP ili TMIC izvlakače moguće je demontirati i neke 

ležajeve koji nisu navedeni. 

 
 
 

Izvlakači 

Veličina Maksimalna širina ležaja Prostor iza ležaja Dubina kućišta 

mm in. mm in. mm in. 

TMIC 7-28 

TMIC C7-8 13,3 0.5 3 0.12 54 2.1 

TMIC C10-12 46,5 1.8 3 0.12 56 2.2 

TMIC C12-15 54 2.1 4 0.16 62 2.4 

TMIC C17-20 59 2.3 5,3 0.21 70 2.8 

TMIC C22-28 90 3.5 6,7 0.26 90 3.5 

 

TMIP 7-28 

 
 

Kliznim čekićem se postižu velike udarne 

sile, dok ergonomska izvedba pospješuje 

sigurnost korisnika.  

TMIP E7-9 10 0.39 6 0.24 39 1.5 

TMIP E10-12 11 0.43 6 0.24 45 1.8 

TMIP E15-17 18 0.71 7,5 0.29 55 2.2 

TMIP E20-28 24 0.94 10 0.40 60 2.4 

 
TMIP 30-60 

      

 TMIP E30-40 >35 1.38 11,5 0.45 97 3.8 

 TMIP E45-60 >64 2.52 15 0.59 102 4.0 
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